
130 ALUMINUM CLAD WOOD INACTIVE MODE WINDOW

SERIES ALUMINUM CLAD WOOD lNWARD/OUTWARD OPEN WINDOW
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4MM GAP HARDWARE/INVISIBLE HARDWARE

PURE WOOD /ALUMINUM CLAD WOOD CURTAIN WALL SYSTEM
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GAMMA & Co.,Ltd.

K-WINDOW
SERIES OF PURE WOOD / ALUMINUM+WOOD WINDOW
K-WINDOW
SERIES OF PURE WOOD / ALUMINUM+WOOD WINDOW



オーダーメイド

お客様の好みに合わせて多様な窓型、開き方を選択し、高断熱性、高気密性により

快適な生活空間をご提供致します。

品質保証

最高のドアと窓を作る為、ドイツの設計ソフトウェアにより、先進的な全自動の

生産ラインとシステム管理で、製造しております。

安全と安心

お客様のための細やかなサービスにより、安全と安心をお届けします。

サポートシステム

グループ会社による、製品品質の向上を心掛け、長い年月の使用に耐えられる

製品を作り続けます。 窓とドアに対する様々なご要望にこたえたい
断熱　防音

上質な無垢材と LOW－Eコーティングされた中空ガラスで

断熱性と防音性をご提供致します。

自然木のやさしい雰囲気

質感と装飾効果

　仕上色も豊富なラインナップから選択することができます。

耐久性

窓、ドアに使用する金物は防犯、台風、雨、紫外線に対して

耐久性に優れた製品を使用しております。

※K-WINDOWは木製サッシ（国産品、海外製品）の総称です。



快適な生活

「大きな窓が欲しい、バルコニーを輝かせたい、静かな寝室が欲しい、

こども達に安全で健康な部屋が欲しい……」

アルミクラッドの窓、ドアは窓業界の究極のパッケージにより、

堅牢さ、安全性、気密性、保温性、防音性の

すべての要件を満たすことができます。

窓と扉は美的にも実用的にも最も注目すべき部分であり、

家の装飾の中で大きな比重を占めています。

Window systemWindow　　　　　　 system



WM68

天然木の木製サッシ

窓枠の材料として、

自然に近いエレガントな木材です。

卓越した技術で良好な気密、

水密、防音、断熱、保湿

エクステリア、インテリアに対応した、

豊富な仕上色とテクスチャーの選択ができます。

多様な窓の開き方、柔軟性があり

環境にも配慮したサッシです。

K-WINDOW



WM88

アルウッド88（ペアガラス）

外側は高品質なアルミ材で覆われ、

木材の表面を保護しています。

アルミ材の色が豊富で

既存の窓や建物と調和します。

安全で美しい様々な開口は、

室内空間を広く保つため外側に開き、美しく実用的です。

1階部分のガラスは防犯性能を備えた

安全性の高いガラスもご用意しております。

K-WINDOW



WM98

アルウッド98（トリプルガラス）

窓の厚さは98mmで 3層ガラスに対応しており

１Ｆ部分の窓には防犯ガラス＋LOW-E を

標準として装着でき省エネ性能に優れています。

大面積の窓の開口部を実現し

柔軟性のある、より快適な屋内環境を作ることができます。

外部アルミはバッチ式排水の特許技術の設計を採用。

ドアと窓の優れた防水性能を保証します。

オーストリア（MACO）4mm隙間金物は

防犯基準を満たしています。

オプションの内部ダイヤモンドメッシュ

スクリーンウィンドウで、

安全性能をさらに高めることができます。

K-WINDOW



WMP130

130アルウッド
内開き窓　/　外開き窓

 
インアクティブモードウィンドウの断熱性能は、

他の一般的な窓よりはるかに優れています。

同時に、密閉性、遮音性、防水性などにおいても

優れた特性を備えています。

（取付は保温層の上に設置してください。）

K-WINDOW



4MM

4MM ギャップハードウェア /
インビジブルハードウェア

ロックブロックと窓枠が一体化し

断熱性、遮音性、耐久性がより優れています。

金物が見えないから

シンプルでスタイリッシュ

窓枠に隠せるハードウェアヒンジは

厳しい水準をクリアした

数少ない企業のみが製造することができます。

K-WINDOW



THE THIRD SPACE　第三の空間

「バルコニーは私の小さな庭であり、私の小さな書斎であり、

私の独立した、しかし閉ざされていない自由な世界である ......」

ポーチバルコニーは、広い世界への扉の機能を有しています。

外と室内をガラスで分け室内環境を美しく広くスタイリッシュにし、

空間と換気の効果を感じることができます。

Door systemDoor　　　　system



WM68/78/98

SERIES VERTICAL HINGED DOOR
縦型開きドアシリーズ

開き方はフレキシブルで多様、

全体の厚みは適度で、応用性が高く

伝統的で操作しやすい形状。

窓格子は、室内、ガラスの内側へ

専用シリンダー錠も取付可能で、

防犯性も高めることができます。

K-WINDOW



K-WINDOW

PH130

130 アルウッド 
木製メタルメッシュドア（網戸）付

両開きタイプ、縦型ヒンジ付きタイプは

丈夫で長持ち。

金属メッシュは、ドアフレームと

一体化されています。

高い安全性を保ち、金属メッシュの表面には

古典的な溶射処理が施されており、

耐候性が保持されます。



WM178/197

リフト式スライドドア

リフト式装置により

軽くスムーズに開閉できる設計で

スペースも節約します。

外観はシンプルでおおらかな美しさを演出します。

広い視野で構造的な障壁が少なく、

柔軟で耐久性があり、開閉がスムーズ。

マイクロベンチレーションを使用することにより、

通気性を確保することができます。

K-WINDOW



カーテンウォール

「壁一面がガラス窓になっているオープンスペースは、

雨が降るように創造的なインスピレーションが閃くように ......」。

カーテンウォールは建物の外壁であり、

完全に透過する壁は建物と自然を周囲の環境と一体化させ、

部屋に広がりと光をもたらします。

装飾的な効果、断熱を高める部屋 

アルミに覆われた木製のカーテン・ウォールは広く

海外では大規模なオフィスビル、ショッピングモール、

文化センターなど、あらゆる種類の建物で使用されています。

Curtain wall systemCurtain wall　　　　　　 system



アルウッド
木製カーテンウォールシステム

シャープな雰囲気の外観。

透明度の高いガラスで構成され、視覚効果に優れています。

 優れた透明性、広い視野、現代的な感覚。

高度な技術、正確なカッティング。

高度な断熱性能と遮音性能を持っています。

K-WINDOW



PRODUCT CONFIGURATION

 LATTICE/面格子

ORGAN TYPE INVISIBLE SCREEN WINDOW/プリーツ式網戸

SUPER HEAT PRESERVATION CONFIGURATION/保温構成

ONE MATERIAL ONE CODE /全工程監視

SINGLE WORKPIECE PROCESSING TECHNOLOGY/シングルワーク処理技術

　窓枠に埋め込まれたプリーツ式網戸は、美しく、かつ実用的です。伸縮するので使わない時は収納出来て、
見た目もスタイリッシュ。視覚的にもアクセントになり、スペースを節約できます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　網戸を折りたためるので通常の網戸と比べると
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解放感があり、窓からの眺望をそこなうことが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、簡単に分解できるため、掃除が簡単です。

　K-WINDOWは木製サッシのインテリジェント企業です。
アジアで初めて全自動で柔軟な木製窓を生産するラインを持っています。
ドイツKLAES 社のドアと窓の設計ソフトウェアを導入。ドイツ SAP社がグループのために特別に開発した
ERP企業管理システムと生産MESシステムを導入し、プレーニング、ミーリングから組み立て、塗装まで
の全工程をペーパーレスで管理し、製品の品質も全工程で追跡できることを実現しました。K-WINDOWの
木工製品には、追跡可能なレーザーコードが印刷され、生産ライン上でソフトウェアにより正確に制御され、
品質管理と精度のプロセス全体で管理されています。

　K-WINDOWは、高度な設備と技術で、より正確な加工精度を保っています。製作工程を生産ライン上に
形成し一度に成形します。フライス加工された後、フレームを組立することができます。接合部は正確かつ
シームレスに合わせられます。またインターフェイスエラーによる接合不良はありません。二次加工が必要
ないため、構造がより安定し、外観がより美しくなります。

　ドアおよび窓に加えられた装飾的な格子は、より一層部屋と調和し
た美を紡ぎだします。
多様な形態 素材の多様性。小さな接合箇所の美。
窓そしてドアプロダクトの大半におすすめいたします。

　シングルシルバー LOW-E 4 -16A＋10mm真空ガラス、LOW-E 省エ
ネガラスを使用。
窓全体の熱伝導率は（0.9W/（m2.k）で、断熱を最大に実現します。



　高品質の原材料は、高品質の窓やドアの基礎となるものです。
材料は、ドアや窓の基礎であるだけでなく、窓やドアの性能に影響を与える重要な要因です。
主要な材料は木です。そしてガラス、金属、ペンキ、アルミニウム、付属品はゴム製ストリップを含んでい
ます。フレームの接着剤、ビスなど、 材料は慎重に品質を保障するために素材から厳しく選ばれています。

　木の良し悪しは、木製窓の品質を左右します。
わたしたちがこだわったのは、FSC森林認証と PEFC グリーン認証を取得した木材を選ぶことです。
そして無垢材に最適な 30年～ 50年の木の成長期間を考えることで、無垢材に最も適した成長期間を確保し
ました。
　
　積層無垢材を使用した窓枠は、ニーズに合わせて様々な形状に加工できます。
割れや変形が少なく、引っ張りと圧縮の特性に優れていて、実験結果では強さが 1.5 倍であることを示しま
した。積層無垢材の美しい自然な質感と豊かな風合いをお試しください。

　

　積層無垢材の窓枠の熱伝導率は、他のタイプの窓枠よりかなり低く、
効果的に熱伝導を減らすことができます。
　
　木は騒音の 90%以上を跳ね返すことができる、騒音低減の効果が
あります。木材の吸収性は高く、衝撃に強い特性があります。
木材は柔らかく、自然の湿度調節が可能なのです。
しかし木材により性能は異なっています。すべての木材がドアや窓に
適しているわけではありません。

　窓やドアに使用される木材は、その木材の要求事項を満たしたもの
だけです。（カラマツを含む。）

THE BEST MATERIALS/最良の素材 LAMINATED SOLID WOOD/積層無垢材

材質の粘り強さ、まっすぐな質
感、粗い構造。圧縮強さ、圧縮
強度、曲げ強度、木材の抵抗力
が高い。高い技術的価値。
最も重要な工業用および商業用
のホームファニシングに向いて
います。　

ラーチ 常緑樹で、心材は淡い赤褐色。
辺材は淡黄褐色。
材質はつやがあり、質感はまっ
すぐ、樹脂、硬度、密度が良い。
ドライ加工で耐食性は良好です。
防腐木材の主要な原料となって
います。

パイン
ウッド

材は淡色、心材は
黄色から赤褐色、褐色。
年輪が目立ち、やや波打つ縦長
のテクスチャーです。
切削加工によって異なる美的印
象を得ることができます。
高級家具に最適です。

ホワイト
オーク

定圧バー

フレームアルミニウム

リンクバックル

ファンアルミニウム

外装シールストリップ
中空ガラス

ファンウッド

シーラントストリップ



ENVIRONMENTAL PROTECTION WATER PAINT/環境保護水性塗料 EXTERNAL ALUMINUM/外装アルミニウム

　木材の表面は、環境保護のための水性塗料で処理されています。
2回プライマー、2回フィニッシュのコーティングプロセス層は、
防水性を確保し、木材を保護します。

反腐食、反紫外線、防水。
植物の顔料のエキスは環境に配慮した成分で、無害です。
正確で多様な色。そして色の違いがないことを保証します。

塗膜は滑らかで光沢があり、色は均一で、色は長い間変化しません。
腐敗、虫害を防ぎクリーニングが容易です。

　アルミ製パネルは、無垢材の窓枠とナイロンバックルで接続されており、カラーバリエーションも豊富で、
建物の外壁と美しく建物の外観と調和することができます。

K-WINDOW は独立したオープンモールドとしてアルミ材を使用し、壁の厚さは 1.4 -1.6mm で、軽量の
アルミ材を採用しています。総合的な性能、耐食性、加工成形性に優れています。
アルミニウムは、様々な質感と色を持つことができます。
ナチュラルな外装で、紫外線およびさまざまな腐食に強く、 効果的に木製の窓を保護できます。

カーボンコーティングアルミニウム表面の質感が美しく、高い耐紫外線性で過酷な気象条件に耐えることが
できます。強い自然光にさらされても大丈夫です。

装飾と保護に大きな役割を果たす
機能を担っています。硬度、光沢、
透明性、耐老化性、耐黄変性など
フィルム性能の指標と、耐黄変性
などはトップコートが重要な役割
を担っています。

コーティングと仕上げの品質、
塗膜全体の品質に直接的に影
響します。

塗装の表面を滑らかにし、
質感をクリアにします。
塗装の色あせも防ぎます。

底材をシールするために強い
浸透があります。
耐用年数を延ばし、虫害を防ぎ
木の変形も防ぎます。



68 無垢材の窓88 シリーズアルミクラッド木製外開き窓68/88/98/120/178/197 ドアオプション

68 無垢材の窓 88 シリーズ アルミクラッド木製外開き窓68/88/98/120/178/197 標準ドア

68 無垢材の窓88 シリーズアルミクラッド木製外開き窓68/88/98/120/178/197 ドアオプション

88シリーズアルミクラッド木製内開き窓オプション

88シリーズアルミクラッド木製内開き窓オプション

88シリーズアルミクラッド木製内開き窓オプション

F88/F98/120シリーズアルミクラッド木製窓オプション

F88/F98/120シリーズアルミクラッド木製窓標準

F88/F98/120 シリーズアルミクラッド木製窓オプション

88シリーズアルミクラッド木製窓オプション

88シリーズアルミクラッド木製窓標準

98シリーズアルミクラッド木製窓標準

98シリーズアルミクラッドウッド窓オプション

5+12A+５

5LOW-E+12A+5

5LOW-E+12A+5LOW-E

5+9A+5+9A+5

5LOW-E+9A+5+9A+5

5LOW-E+9A+5+9A+5LOW-E

5+12A+5+12A+5

5LOW-E+12A+5+12A+5

５LOW-E+12A+5+12A+5LOW-E

5+14A+5

5LOW-E+14A+5

5LOW-E+14A+5+14A+5

5LOW-E+14A+5+14A+5LOW-E
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2.8

1.8

1.66

1.91

1.54

1.26

1.77

1.38

1.1

2.8

1.63

1.28

0.97

LOW-E GLASS/LOW-Eガラス

HEAT TRANSMISSION COEFFICIENT/熱伝導率

IMPORTED HARDWARE/輸入金物

AUTOMOTIVE GRADE RUBBER STRIP自動車用ゴムストリップ

　高い透過率で自然な明るさ。
高い遠赤外線反射率、優秀な断熱性能を持っています。
LOW-E ガラスは、高品質のフロートガラス基板上に、真空マグネトロ
ンスパッタリング法により成膜した特殊金属膜の一種です。
光学的および熱的特性の異なる優れたガラスを形成することができま
す。 効果的に熱吸収、または熱損失を減らすことができ、
50% - 80% の赤外線及びほとんどの可視ライトは通過します。

TEMPERED GLASS 強化ガラス
強度は、通常のガラスの 3～5倍です。
300度の温度差に耐えることができます。
ハニカム鈍角粒子は小片に壊れ、けがをする可能性が大幅に低くなり
ます。強化ガラスは、通常のガラスを加熱し、急冷することによって、
強い均一な圧縮力を持つガラスです。
ガラス表面の圧縮力は 900気圧相当まで増加します。

　K-WINDOWはソリッドウッド木製窓のため、美しい外観、機能的な多様性、
高度な汎用性を持っています。
様々な開口部のニーズに対応する多様な開口方法（換気、チャイルドロック
など）。自由自在な操作性で、簡単に開閉することができます。

　オープンタイプの窓、ドアは隠しリンケージハンドルを採用しています。
欧州標準のロックポイント構成です。ヘッドロックを採用し、RC2レベル
のセキュリティ基準をクリアしています。
表面は特殊な溶射加工を施しており、耐食性、耐摩耗性に優れています。

　EPDMゴムストリップを装備しており、高い弾性と耐候性を
持っています。
自動車用シーラントストリップの高度な複合共押出技術は、
ドアと窓の分野に活用されています。
 
　4層のシールによって防風・防水・防音に対応されています。
ゴムストリップの複合共押出技術は、ハイパフォーマンスを確保
するために各部分に使用されています。
温度耐性が高く、極端な温度でも通常の性能を維持することが
できます。

ガラス構成 熱伝導率 窓　構　成



SAMPLE/PRODUCT CONFIGURATION
OPTIONAL WINDOW/サッシ組合せバリエーションOPTIONAL WOOD COLOR/木製サッシ塗装色

OPTIONAL ALUMINUM COLOR/外部アルミ塗装色

※写真は実際の商品と色味が異なる場合がございます。

WM-L-2001 WM-L-2002 WM-L-2003 WM-L-2004 WM-L-2005

WM-X-2001 WM-X-2002 WM-X-2003 WM-X-2004 WM-X-2005

WM-FM-2001 WM-FM-2002

WM-FM-2006 WM-FM-2007

WM-FM-2003 WM-FM-2004 WM-FM-2005

WM-X-2006 WM-X-2007 WM-X-2008 WM-X-2009 WM-X-2010

WM-L-2006 WM-L-2007 WM-L-2008 WM-L-2009 WM-L-2010

K-WINDOW  性能  DATA

 耐風圧性   S-6相当（2800Pa） 

●　耐風圧性とは、サッシやドアがどれくらいの風圧に耐えら

     れるかを表す性能です。

●　日本工業規格 JIS A4706-1996（サッシ）、JIS A4702-1996

      （ドアセット）によってS-1～7の等級が定められており、

      上記はS-6等級を満足しています。

●　等級と判定基準（一般地区）

水密性   W-5相当 

等級

動脈圧中央値pa

気密性  Ａ-４等級相当

等級

サッシ呼称

A-1（120）

室内用建具

A-2（30） A-3（8）

普通サッシ

A-4（2）

防音・断熱サッシ

 断熱性  H-5以上 

等級

R（m²・K/W）

K（W/m²・K）

推奨地域

Ⅰ、Ⅱ地域

Ⅲ地域

Ⅵ地域

Ⅳ、Ⅴ地域

遮音性  T-2等級相当

●　遮音性とは、屋外から室内へ入ってくる音や、室内から屋外へ

      漏れる音をどれくらい軽減出来るかを表す性能です。

●　日本工業規格 JIS A4706-1996（サッシ）、JIS A4702-1996（ドア

      セット）によってT-1～4の等級が定められており上記はT-2等級

      を満足しています。

●　等級と判定基準

■　次世代省エネ基準とは

     「次世代省エネルギー基準（平成11年省エネルギー基準）」は、

日本の住宅の省エネルギー性を高めるために断熱や気密、冷暖房

に関する基準を定めたものです「（住宅に係る建築主等および特定

建築物の所有者の判断基準）と（設計、施行及び維持保全の指針）

の2つからなります」。

   次世代省エネルギー基準には、断熱性や気密性の目安が基準

値として示されています。断熱性を示すのが「熱損失係数（Q値）」

で、気密性を示すのが「相当すき間面積（C値）」です。

    熱損失係数（Q値）は、住まいの断熱性能を示す値で、取り込ん

だエネルギーをいかに失わないかを表した数値です。具体的には

室内外の温度差が１℃のとき、家全体から１時間に床面積1㎡あたり

に逃げ出す熱量のことを示します。Q値が小さければ小さいほど、

住宅の断熱性が高い家ということになります。

    相当すき間面積（C値）は、家のすき間を測定して、すき間の面積

を床面積で割った値のことです。

    平成11年に全面的に改正された（次世代省エネルギー基準）で

は、日本全国の気候条件に応じてI～VIの地域に分け、その地域

区分ごとに断熱や気密、日射遮蔽の基準値が示されています。この

基準値は、それぞれの地域の気候に合った性能の住宅を建てる

目安になります。

    次世代省エネルギー基準の目的は、住まいの断熱・気密性能を

上げ、冷暖房のエネルギー消費による熱負荷を、改正前の基準に

比べて大幅に低減することとしています。

等級

呼称 普通サッシ 防音サッシ

T-1（25） T-2（30） T-3（35） T-4（40）

サンプル K-WINDOW

ドレ—キップダブル  ウィンドウ
W1500 x H1800 x D68 （mm）

この木製サッシの性能（データ）

を表します。

地域の区分

Ⅱ地域 青森、岩手 、秋田

都道府県

（Q値） （C値）
夏期日射取得

Ⅲ地域

Ⅳ地域

Ⅴ地域

Ⅵ地域

宮城、山形、福島、栃木、長野、新潟

茨城、群馬、山梨、富山、石川、福井

熱損失係数 T-3（35）

（W/m²・K） （cm²/m²）
係数の基準値

Ⅰ地域 北海道

岐阜、滋賀、埼玉、千葉、東京

神奈川、静岡、愛知、三重、京都

大阪 、和歌山、兵庫、奈良、岡山

広島、山口、鳥取、島根、香川、愛媛

徳島、高知、福岡、佐賀、長崎、大分 

熊本

宮崎、鹿児島

沖縄

ガラスの熱貫流率 1.56（W/㎡・K）

等級

一般地区

●　断熱性とは、暖かい側から寒い側へ（例えば冬の室内から

     屋外へ）逃げる 熱量をどれくらい軽減できるかを表す性能

     です。

●　日本工業規格JIS A4706-1996（サッシ）、A4702-1996（ドア

     セット）によってH-1～5の等級が定められており、上記 は

      引違い窓がH-5等級以上を満足しています。

●　等級と判定基準

●　水密性とは、雨を伴った風の時に雨水の浸入を、どれくら

     いの風圧まで防げるかを表す性能です。

●　日本工業規格JIS A4706-1966（サッシ）、JIS A4702-1996

     （ドアセット）によってW-1～5の等級が定められており、上

     記は実験値で水圧600Paでも水漏れを起こさず、

     W-5等級を満足しています。

●　等級と判定基準（一般地区）

●　気密性とは、サッシやドアの枠と戸の隙間などから、どれ

     くらいの空気が隙間風として漏れるかを表す性能です。

●　日本工業規格JIS A4706-1996（サッシ）、A4702-1996

     （ドアセット）によってA-1～4の等級が定められており、

     上記は最上級のA-4等級を満足しています。

●　次ページに示す次世代省エネ基準でも、地域毎に推奨

     される気密性が定められています。

●　A-4等級の気密性能とは、例えば、風速4m/sの風が正面

     から当たっている時に、サッシ1㎡あたりA-3等級では

     1時間に8m³以下、A-4等級では1時間に2m³以下の空気

     が出入りする性能ということです。

●　等級と判定基準



遮音性 

音の大きさの例・db（A）

●　防音サッシとしても防音複合ガラスの使用により、性能を発揮！

     カテゴリー3以上のガラス使用の場合は、約40db（デシベル）の音を遮音することができます。

     遮音性（T-4）とは、約40db（デシベル）の音を遮音するという意味になります。

●　下の図を参考にしてみると、街の雑踏や電車の中の音が市内の深夜や図書館まで音が遮られる

     ということになります。

     これは、防音室などに使用される窓の防音性能と同じレベルになります。

ガラスタイプ  形        状

  ガラス仕様表    （ドアや窓の大きさにより、ガラス仕様が変わる場合があります）

規        格  

5＋12Ar＋5

5＋12A＋5LOW-E

5＋12Ar＋5LOW-E

5＋9A＋5＋9A＋5

5＋9Ar＋5＋9Ar＋5LOW-E

5＋12Ar＋5dLOW-E＋12Ar＋5dLOW-E

強化 - Ａr - 強化3  ペアガラス

強化 - Ａ - LOW-E4  ペアガラス

強化 - Ａr - LOW-E5  ペアガラス

強化 - Ａ - 強化 - Ａ - 強化6  トリプルガラス

強化 - Ａr - 強化 - Ａr - LOW-E

強化 - Ａ - dLOW-E - Ａ - dLOW-E8  トリプルガラス

耐火性 

●　国際基準30分耐火の認定済。

     本国内現在検査準備中です。

熱貫流率（Ug値）

さまざまな環境で防音ガラスの構成

防音仕様推奨ガラス構成
夜間昼間

カテゴリー

注：人に最も適した生活環境は35dB〜45dBで、PVBは合わせガラス、 Vは真空ガラスを表す。

7  トリプルガラス

5＋12A＋5

5＋16A＋5

強化 - Ａ - 強化1  ペアガラス

強化 - Ａ - 強化2  ペアガラス

（標準）

（標準）

断熱性能とガラス 

●　高い断熱性

　   サッシの材料として、アルミや樹脂等にはない木材ならではの魅力。それは、高い断熱性です。

　   建物の断熱性能を高めていくうえで、窓に断熱性の低い（つまり、熱を逃しやすい）アルミ等の

     材料を使うことは大きな障害となります。

     アルミサッシに劣ることのない気密性を実現しながら、高い断熱性を誇る木製サッシ。

     その活用は、建物全体の省エネルギー性能を一段と向上させることにつながります。

  熱伝導率比較

     熱の伝わりやすさを示す熱伝導率の比較です。

     木材はアルミの約1500分の1の数値であり、断熱性には歴然とした差があります。 

  熱貫流率比較

　   住宅の次世代省エネルギー基準と指針の（計算に用いる熱貫流率）に示されている各種サッシ

     の熱貫流率を比較したものです。

　   木製サッシの熱損失はアルミに対して20～30％少ないことを示しています。

●　木製サッシの表面的に大きな面積を占めているのがガラスです。

　   窓に求められる性能は、ガラスによって大きく影響されます。 

     ガラスは、省エネルギーや安全性のグレードを中心に選択します。

     ▽耐風圧性の検討（ガラスの厚みの検討）

     ガラスは大きくなると、風を多く受け割れやすくなります。したがって、ガラス面積が大きい場合は、

     厚いガラスを使用する必要があります。

     ただし、（強化ガラス）を使用すれば、フロートガラスに比べて薄いガラスで設計風圧を満足させる

     ことができます。

     ▽断熱性と結露防止の検討

     省エネの観点から、寒冷地では断熱性の高い、つまり熱貫流率の低い（低放射複層ガラス）を選択

     することになります。

     複層ガラスは、結露防止の点からも有効です。

     ▽安全性の検討

     店舗の入口等安全性が要求される部位には、割れにくくしかも割れても安全ないわゆる（安全ガラス）

     を使用することが推奨されます。

     （強化ガラス）や（合わせガラス）がそれに該当します。

     ▽防犯性の検討

     空き巣の侵入経路の半分以上がガラス破りという統計があります。

     網入りガラスや複層ガラスは１枚のフロートガラスより侵入しにくいということはいえますが、防犯

     効果はあまりありません。

     防犯には、通常よりも厚くて、特殊な膜を使用した（合わせガラス）を使用するのが効果的です。

材　　種 熱伝導率（W/m・K）

木材 0.09～0.19

プラスチック(塩ビ) 

鉄 

材　　種 熱貫流率（W/㎡・K）

木製（複層）

アルミ・プラスチック複合（複層） 

アルミ製（熱遮断構造/複層）

アルミ製（単板2枚）

アルミニュム

注）空気層12mm、複層：複層ガラス 
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